Poz.1) DRZWI WEJSCIOWE DO SZKOLY

ALU CIEPLE
, SZYBA BEZPIECZNA x 2 (WEWN, ZEWN)

- = : + SAMOZAMYKACZ

+POCZWYT 2 STRONNY
2 x ZAMEK
NISKI PROG ALU
+ RUCHOMY SLUPEK
+ POPRZECZKA h= 700mm
KOLOR SREBRNY — RAL 9006
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\ SZEROKOS$CI KWATER MOZNA DOWOLNIE ZMIENIC)
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Poz.2)

DRZWI ALU CIEPLE — PIWNICA / MAGAZYN
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x Iszt.

ZEWN. ,
/ - SWIATLO PRZEJSCIA!

WIDOK OD ZEWNATRZ! OTWIERANE DO WEWNATRZ!
KOLOR BRAZ 8017

KLAMKA + 2 x ZAMEK

NISKI PROG ALU

DRZWI PELNE — PANEL - BLENDA

SWIATE.O PRZEJSCIA 900!

(SZER. OTW. W MURZE = 990mm)

+ POPRZECZKA h = 900mm

KOLOR BRAZ - 8017

DRZWI ALU CIEPLE — SALA GIMNASTYCZNA / WARSZTATY
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x 1 szt.

WIDOK OD ZEWNATRZ, OTWIERANE NA ZEWNATRZ!
KOLOR BRAZ 8017 LUB SREBRNY 9006

DRZWI PELNE, PANEL - BLENDA + POPRZECZKA h = 900mm
+ POCHWYT 2 STR.

+ SAMOZAMYKACZ

2 x ZAMEK

+ RUCHOMY SLUPEK

WEWN.
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ZEWN.

/ - SWIATEO PRZEJSCIA!



